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BITOBOX XLmotion

Specialne vyvinuty pre automatizované skladovanie

Vyhody:
« Specialne rieSené dno s diagonalnym rebrovanim ==|llll’
zaruCuje vysoku stabilitu a minimalny prevadzkovy hluk! ||l!!’,
AR #in
* Maximalny objem az 53 | :.iiii% Minimalny prevadzkovy
- Uspora vd'aka $pecialnej kontrukcii dna. Vnutro ll’}l, hluk a vysoka stabilita
C . o ]I“‘ vd'aka 3pecialnemu dnu
prepravky nie je konické, t.j. dno je takmer rovnako Siroké l!'»!-"
ako vrch prepravky. U beznych prepraviek dochadza | s
k strate objemu vd'aka lahkej konickosti kvoli vytahovaniu
formy pri vyrobe (389 mm namiesto 363 mm)
*  Prisposobeny kazdému AKL / Shuttle Prietne a pozdizne
- Ziadne prehyby dna aj pri maximalnom zat'azeni ?j Tzlr?gh?ggl;y

Vyhody:

+  Odtokové otvory v stenach aj dne

- Specilne tpravy funk&ného rebrovania

«  Otvory na uchopenie uzavreté alebo otvorené

- Box je pozdizne i naprie¢ delitefny na 2 a7 16 priehradiek.

PrisluSenstvo:

«  Zacvakavacie veko nema vplyv na vysku boxu a pri
preprave zostava bezpecne na svojom mieste.
+  PrieCne delice

uzSie konzolové

_— ramena
Technické udaje

VonkajSie rozmery: 599 x 399 x 270 mm
Vnutorné rozmery: 569 x 369 x 252 mm
Vy$ka boxu: 220, 320, 420 mm
Sirka dna: min. 389 mm

i Sirka founeho gna: min. 100 mm
Objem: 531

Vnutorné zat'aZenie (AKL): 50 kg

Zat'azitelnost’; 250 kg

BITO-Skladovacia technika s.r.o.

Sladkovicova 757/38A
957 01 Banovce nad Bebravou
www.bito.sk

T: +421 38 760 00 86
F: +421 38 760 00 88
info@bito.sk

Konzolové ramena

pri AKL moZu byt’ uZSie
napr. 57 namiesto

70 mm

BeZna euro prepravka
a Siroké konzolové
ramena
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